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•	Ottimizzazione del flusso di lavoro

•	 Estrazione delle feci facile e 

standardizzata

•	 Estratto stabile a temperatura 

ambiente

DISPOSITIVO
CALEX® Cap



Codici da ordinare:
B-CALEX-C50 	   50 pezzi 
B-CALEX-C200	 200 pezzi 
B-CALEX-C500	 500 pezzi

CALEX® is a registered trademark of BÜHLMANN in many 
countries.
Parts of the CALEX® Cap are patent protected by:
EP2833795(B1); US9752967(B2); AU2016203121(B2); CA2997598(C); 
JP6307132(B2); KR10-1875862(B1).

-marked productsBÜHLMANN Laboratories AG
Baselstrasse 55
4124 Schönenbuch, Switzerland
info@buhlmannlabs.ch
www.buhlmannlabs.ch

DISPOSITIVO CALEX® Cap: Caratteristiche di Unicità 

Confronto tra CALEX® Cap ed estrazione manuale. r2 = 0.9

L'estratto ottenuto (1:500) è pronto per essere 
utilizzato nel test turbidimetrico. L'estrazione 
tramite CALEX® Cap è altamente correlata al 
metodo di pesatura manuale.

I Dispositivi pre-dispensati sono già pronti per l’utilizzo in tre semplici passaggi:

Dal Paziente... ...con velocità turbo... ...al laboratorio.

Solo per i test turbidimetrici, 
centrifugare la provetta 
CALEX® Cap contenente il 
campione estratto per 10 
minuti.

 
Immergere l’asticella nel 
campione fecale riem-
piendo totalmente le 
scanalature. 

 
Riporre l’asticella nella 
provetta, chiudere bene 
ed estrarre agitando con 
un vortex.
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Risultati totalmente quantitativi

Il nuovo tappo permette una migliore 
adattabilità al rack portaprovette per 
l’Automazione totale del laboratorio

Estremità Preanalitica

L'ergonomia del tappo facilita 
l'apertura automatica e manuale 

SEMPLICITÀ	 L'ergonomia del tappo permette l'uso semplice e sicuro di CALEX® Cap, 
riducendo significativamente il tempo di lavoro dei Tecnici 

AUTOMAZIONE 	 Progettato per i sistemi di automazione totale di laboratorio (TLA) 

STABILITÀ	 Un'ampia validazione dimostra la stabilità a temperatura ambiente fino a 7 
giorni. Il tappo CALEX® Cap è adatto al trasporto aereo secondo la norma IATA 
650 (UN3373)

EFFICIENZA	 Diluizione ottimale dell'estratto 1:500

Estremità  Analitica
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